
LUMENAR
Iluminación Industrial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
PLF AL1200

50W

PLF AL1200

60W

PLF AL1200

75W

ALIMENTACION / CONSUMO 140-240v 50w 140-240V 60w
140-240V

75w

FLUJO LUMINOSO (LUMENES)* 8.000lm 10.000lm 12.000lm

TEMPERATURA COLOR (OPCIONES) 4000K / 5000K

EFICIENCIA DEL LED* 180-200lm/w

VIDA UTIL LED >100.000Hs

CRI / ANGULO EMISION 80 / 135°

TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO -40°C / +45°C

DRIVER MEANWELL© SI

OPCION DIMERIZABLE 1-10V SI

GRADO DE PROTECCION IP65

DIMENSIONES (Milímetros) 1200x86x76

PESO 2.55Kg
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División Iluminación de Desarrollo Especial SRL
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LUMENAR
Iluminación Industrial

GARANTÍA
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INDUSTRIA

ARGENTINALED

LINEA PLF-AL1200

Plafón industrial estanco IP65 con placa LED integrada, cuerpo de
aluminio extrudido, cierres de acero y Policarbonato con filtro UV,
aptas para exterior e interior. Específicamente diseñado para
aumentar hasta un 300% el nivel de iluminación, sin necesidad de
modificar su instalación eléctrica actual.
Aplicables en ambientes hostiles y de alta polución, aptas para
industrias mineras, frigorificos, alimenticias, depósitos e iluminación
general.

Driver robusto que soporta sobretensiones y transitorios de línea
típico en ambientes industriales y es apto para uso continuo.

Las luminarias LUMENAR, aseguran una confiabilidad superior a su
proyecto de iluminación. Tecnología de muy bajo impacto ambiental,

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso                                  ( ) Estimado a 25°C
*

PLAFON INDUSTRIAL IP65
MODELOS PLF-AL1200
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