
LUMENAR
Iluminación Industrial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
PL 6060

30/36/40w

PL 6262

30/36/40w

PL 12030

30/36/40w

PL 12060

50w

ALIMENTACION 180-240v 180-240v 180-240v 180-240v

FLUJO LUMINOSO (LUMENES)* 3600/4300/4800lm 3600/4300/4800lm 3600/4300/4800lm 6.000lm

TEMPERATURA COLOR (OPCIONES) 3000 / 4000K / 5000K

EFICIENCIA DEL LED* 120-130 l/w

VIDA UTIL LED >100.000Hs

CRI / UGR 80 / UGR<19

TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO -20°C / +40°C

DRIVER aislado SI

OPCION DIMERIZABLE 1-10V NO

GRADO DE PROTECCION IP20

DIMENSIONES (Milímetros) 595x595x8.5 620x620x8.5 1195x295x8.5 1195x595x8.5

PESO 2.060 Gr. 3.100 Gr. 5.900 Gr.
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LINEA 2G11-ECO

Línea de paneles industriales serie ECO.
Ahorro energético de hasta un 60 % comparado con luminarias que
usan lámparas fluorescentes.
Diseñados para reemplazar viejas unidades, sin necesidad de
modificar las instalaciones actuales. Excelente reducción del reflejo
(UGR < 19), instalación rápida y ágil.
De muy bajo consumo y alta luminosidad, utilizando Leds Samsung,
de rendimiento superior a 110 lm/w, ideal para oficinas comerciales,
administrativas y salones de ventas. Driver robusto que soporta
sobretensiones, transitorios de línea y es apto para uso continuo.

Las luminarias LUMENAR, aseguran una confiabilidad superior a su
proyecto de iluminación. Tecnología de muy bajo impacto
ambiental, y garantía nacional.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso                                  ( ) Estimado a 25°C
*

PANELES INDUSTRIALES
MODELOS PL-ECO slim


